
13. งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร 

13.1  มีส่วนที่พักคอยของผู้ใช้บริการเป็นสัดส่วน  

              จัดเป็นระเบียบ ไมกี่ดขวางทางสัญจร หรือทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วย   
              สะดวกในการใช้งาน 



13.2 อยู่ในสภาพดี  
          จ านวนเพียงพอต่อการใช้งานของ 
          ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 



13.3 ไม่ควรมีมุมแหลมคม ไม่เสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้งาน  

             ใช้วัสดุท่ีผิวเรียบท าความสะอาดง่าย 



13.4 อ่างล้างมือส าหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าท่ี 
           ไม่ใช้ปะปนกับอ่างเทสิ่งสกปรกหรือใช้ล้างอุปกรณ์ 
           และก๊อกน้ าควร เป็นแบบไม่ใช้มือสัมผัส เช่นแบบก้านปัดด้วยข้อศอก หรือแบบเซนเซอร์ 

13.5 เคาน์เตอร์NURSE STATION ระดับบนสุดของเคาน์เตอร์ไม่ควรสูงเกิน 90 ซม. 
             วัดระยะจากระดับพื้นห้อง   เพื่อไม่ให้บังสายตา ขณะเฝ้าดูผู้ป่วย 

13.6  ห้องตรวจโรค มีอ่างล้างมืออย่างน้อย      2 ห้องตรวจ   ต่อ    1 อ่าง  

13.7  เตียงผู้ป่วย มีม่านกั้นระหว่างเตียง เพื่อบังสายตาขณะท าการรักษา  
            และเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย 



14. ภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
14.1 บริเวณพักผ่อน มีพื้นท่ีรองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น 
สวยงาม สงบ มีอากาศถ่ายเทท่ีดี และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย รวมท้ังเด็กและ
ผู้สูงอายุ 

14.2 การเลือกใช้พืชพรรณ มีความเหมาะสมตามประโยชน์สอยของแต่
ละพื้นท่ีและเลือกใช้พรรณไม้ท่ีให้ประโยชน์ด้านความรู้ เช่น ไม้ดอกหอม 
สวนสมุนไพรสวนสุขภาพ เป็นต้น 

14.3 พื้นท่ีระหว่างอาคาร มีการจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ท่ีดูแลรักษาง่าย 
หรือใช้วัสดุตกแต่งพื้นผิวซึมน้ า(Porous Pavement) 

14.4 มีการจัดพืชพรรณ มีการแบบเรียบง่าย ประหยัดพลังงาน มีการ
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือให้ใช้สารจากธรรมชาติ โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 



14.5 การดูแลรักษา มีการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับการด าเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เช่น การบ ารุงดูแลรักษาพืชพรรณ น้ าท่วมขังบริเวณถนน ทางเดินเท้า  
และบริเวณอื่นๆ การดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ไม่มีเศษขยะและมีถังขยะเพียงพอ และ
ต าแหน่งท่ีเหมาะสม 


